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MATERIALE     Tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 20, colore bianco, azzurro, verde o  

      rosso. 
 
ASSEMBLAGGIO    Saldata ad ultrasuoni. 
 
VARIANTI               

PL35CLIPD Cuffia clip con rilevatore al metal detector. 

 
CARATTERISTICHE    Cuffia in tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 20, elastico su tutta la  

circonferenza. Diametro cm 50 
 
STRUTTURA PRINCIPALE  
DEL MATERIALE    Tessuto non tessuto (T.N.T.) gr./m

2
 20 termobonded. Elastico in gomma  

naturale. 
 
COMPOSIZIONE    100% polipropilene. 
 
PESO      18 gr/m

2 
 

 
RESISTENZA ALLA TRAZIONE  Longitudinale 33 N/mm 
      Trasversale 29 N/mm 
 
ALLUNGAMENTO    Longitudinale 40-50 % 
      Trasversale 50-60 % 
 
RESISTENZA ALLO STRAPPO  Longitudinale 19 N/mm 
      Trasversale 18 N/mm 
 
 
IMBALLO     Unità di vendita  Cartoni da 500 pz. 
 
 
MODELLO:   
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